Climatiseur

Manuel d'utilisation

AR**NXPX*** / AR**NXWX***

* Merci d'avoir choisi un climatiseur Samsung.

* Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel et conservez-le pour pouvoir
vous y reporter par la suite.
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Informations de sécurité

Avant d’utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement
le contenu de ce manuel pour apprendre a utiliser avec efficacité et
en toute sécurité les fonctions et fonctionnalités completes de votre
nouvel appareil.

Les instructions suivantes couvrent un certain nombre de modeles et,
de ce fait, les caractéristiques de votre climatiseur risquent de varier
légerement de celles décrites dans ce manuel. Pour toute question,
n'hésitez pas a appeler le centre de contacts le plus proche ou a
rechercher les informations dont vous avez besoin en ligne surwww.
samsung.com.

/N AVERTISSEMENT

Tout risque ou pratique dangereuse est susceptible de provoquer des
blessures personnelles graves, voire méme fatales.

/N ATTENTION

Tout risque ou pratique dangereuse est susceptible de provoquer des
blessures personnelles d'ordre mineur ou d'endommager la propriété.
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0 Suivez les instructions. ® A ne PAS faire.

@ S'assurer que la machine est mise & la terre pour éviter tout risque
d'électrocution.

(€] Couper l'alimentation. ® Ne PAS démonter.

POUR LINSTALLATION

/N\ AVERTISSEMENT

@ Utiliser un cordon d’alimentation conforme aux caractéristiques
d’alimentation de ce produit ou supérieur et ne l'utiliser qu'avec
cet appareil. En outre, ne pas utiliser de rallonge.

* Une rallonge est susceptible de provoquer des risques
d'électrocution ou d'incendie.
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* Ne pas utiliser de transformateur électrique. Il pourrait provoquer
un risque d‘électrocution ou d'incendie.

¢ Sila condition de tension/fréquence/intensité nominale est
différente, elle est susceptible de déclencher un incendie.

Linstallation de cet appareil doit étre réalisée par un technicien

qualifié ou une société d'entretien.

o Dans le cas contraire, il pourrait en résulter un risque
délectrocution, d'incendie, d'explosion, de probleme de produit ou
de blﬁssure qui pourrait également invalider la garantie du produit
installé.

Installez un interrupteur d’isolement a proximité du climatiseur

(mais pas sur les panneaux du climatiseur) et un disjoncteur

réservé au climatiseur.

* Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque délectrocution
ou d'incendie.

Fixez lunité extérieure fermement en position pourvous

assurer que la partie électrique de cette unité n'est pas

exposeée.

* Dans le cas contraire, il pourra en résulter un risque délectrocution,
d'incendie, dexplosion ou de probleme avec le produit.

Q Nessayez pas d'installer cet appareil prés d’un chauffage ou de
matériau inflammable. N'installez pas cet appareil dans un endroit
humide, graisseux ou poussérieux ou expose directement au soleil et
a leau (ou a la pluie). N'installez pas cet appareil dans un endroit ou
des fuites de gaz risquent de se produire.

o |l pourrait provoquer un risque délectrocution ou d'incendie.

N'essayez jamais d'installer lunité extérieure dans un endroit comme

un mur extérieur de grande hauteur d'ou il pourrait tomber.

o Silunité extérieure tombe, elle risque d’entrainer des blessures, la
mort ou un endommagement de [équipement.

@ Cet appareil doit étre correctement mis a la terre. Ne mettez
pas lappareil a la terre sur un tuyau de gaz, un tuyau d’eau en
plastique ou une ligne téléphonique.
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* |l pourrait en résulter un risque délectrocution, d'incendie ou
d’explosion.
o Assurez-vous d'utiliser une prise mise a la terre.

/N\ ATTENTION

€@ Couvrez la climatisation avec le SAC PE aprés installation,et
retirez-le quand vous activez le climatiseur.
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Installez l'appareil de niveau sur un sol dur en mesure d’en

soutenir le poids.

¢ Dans le cas contraire, vous risquez de percevoir des vibrations
anormales, des bruits ou des problemes sur le produit.

Installez le tuyau de drainage correctement pour assurer

l'évacuation de l'eau.

¢ Dans le cas contraire, il risque d'y avoir un débordement
susceptible dendommager la propriété. Evitez d'ajouter un tuyau
de vidange aux tuyaux d'évacuation pour éviter [émanation
d'odeurs a lavenir.

Le produit doit étre entreposé dans une piece sans sources
d’'inflammation (par ex. flammes nues, appareil a gaz, chauffage
électrique, etc.).

 Notez que le réfrigérant n'a aucune odeur.

En installant Uunité extérieure, assurez-vous de raccorder le
tuyau d’évacuation pour que l'évacuation soit correctement
effectuée.
* |'eau générée par le chauffage de l'unité extérieure peut déborder
et provoquer des dommages dans la propriété.
En particulier, lorsqu’un bloc de glace se détache en hiver, il peut
provoquer des blessures personnelles ou fatales, ou endommager
la propriété.
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ALIMENTATION ELECTRIQUE

/\ AVERTISSEMENT

€@ Siundisjoncteur est endommagé, contactez le centre d’entretien
le plus proche.

O Netirez pas excessivement sur le cable d’alimentation et évitez de
le plier. Ne tordez pas le cable d’alimentation et évitez de lattacher.
N'attachez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique et
évitez de placer un objet lourd au-dessus, de la faire passer entre deux
objets et de le pousser dans lespace derriére lappareil.

* |[ pourrait provoquer un risque d’électrocution ou d'incendie.

/N ATTENTION

@ Sile climatiseur nest pas utilisé pendant une période prolongée
ou, en présence de tonnerre ou de foudre, coupez l'alimentation
au niveau du disjoncteur.

* Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque délectrocution
ou d'incendie.

UTILISATION

/N\ AVERTISSEMENT

@ Silappareil est inondé, veuillez contacter le centre d’entretien le
plus proche.
¢ Dans le cas contraire, il pourrait sensuivre un risque d’électrocution
ou d'incendie.

Si lappareil produit un bruit étrange, une odeur de brilé ou de

la fumée, coupez immédiatement lalimentation électrique et

contactez le centre d’entretien le plus proche.

* Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque délectrocution
ou d'incendie.

En cas de dysfonctionnement, arréterimmédiatement le
climatiseur et débrancher lensemble du systeme d’alimentation.
Puis consulter le service aprés-vente agréé.
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En cas de fuite de gaz (comme du propane, du gas de pétrole
liquéfié, etc.), aérez immédiatement sans toucher la ligne de
courant. Ne touchez pas a lappareil ni a la ligne de courant.

o N'utilisez pas de ventilateur.

* Une étincelle pourrait provoguer une explosion ou un incendie.

Pour réinstaller le climatiseur, contactez votre centre d’entretien

le plus proche.

* Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des problemes
avec le produit, des fuites d'eau et des risques d'électrocution ou
d’incendie.

* Aucun service de livraison n'est fourni pour le produit. Si
vous réinstallez le produit dans un autre endroit, les frais de
construction supplémentaires et un forfait d'installation seront a
votre charge.

e En particulier, si vous souhaitez installer lappareil dans un endroit
inhabituel tel gu'une zone industrielle ou pres de la merou il
va étre expose au sel dans lair, veuillez contacter votre service
d’entretien le plus proche.

Ne touchez pas au disjoncteur avec les mains mouillées.
* |l pourrait sensuivre un risque délectrocution.

N'arrétez jamais le ventilateur avec le disjoncteur lorsqu'il

fonctionne.

o Larrét et la mise en marche du climatiseur avec le coupe-circuit
peuvent produire une étincelle et provoquer une électrocution ou
un incendie.

Apreés avoir déballé le climatiseur, conservez tous les matériaux
d'emballage hors de portée des enfants carils peuvent étre
dangereux pour eux.

* Enplacant un sac sursa téte, un enfant risque de suffoquer.

Ne touchez pas la lame de circulation d’air avec les mains et les
doigts lorsqu’elle chauffe.
o |l pourrait en résulter des risques d‘électrocution ou de brilure.

Veillez a ne pas insérer les doigts ni des corps étrangers dans les
admissions/sorties d’air du climatiseur.
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o Faites particulierement attention a ce que les enfants ne se
blessent pas en insérant les doigts dans le produit.

Evitez de heurter ou de tirer exagérément sur le climatiseur.
* |l pourrait en résulter un risque d'incendie, de blessure ou de
probleme sur lappareil.

Veillez a ne pas placer prées de lappareil extérieur un objet qui
permettrait aux enfants de grimper sur l'appareil.

o Lesenfants pourraient se blesser gravement.

N’utilisez pas ce climatiseur dans un endroit mal aéré pendant
de longues périodes ou a proximité de personnes infirmes.
o Comme une telle situation pourrait devenir dangereuse en raison
ﬂ'un manque d'oxygéene, ouvrez la fenétre pendant au moins une
eure.

@ Siun corps étranger, comme de leau, a pénétré dans lappareil,
coupez lalimentation et contactez le service d’entretien le plus
proche.

* Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque délectrocution
ou d'incendie.

® Netentez pas de réparer, de démonter ou de modifier lappareil
vous-méme.
o Nutilisez aucun fusible (cuivre, fil dacier, etc.) autre que les fusibles
standard.
* Dans le cas contraire, un probleme d'électrocution, d'incendie, de
probleme sur lappareil ou de blessure pourrait se produire.

/N ATTENTION

€@ Ne placez pas d'objets ou de dispositifs sous lappareil extérieur.

* De leau s'égouttant dans lappareil extérieur risque de provoquer
un risque d’'incendie ou dendommagement de la propriété.

Vérifiez que le cadre d’installation de lappareil extérieur est en

bon état au moins une fois paran.

* Dans le cas contraire, il pourrait y avoir un risque de blessure
personnelle ou fatale, ou un endommagement de la propriété.
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Lintensité maximum est actuellement mesurée conformément a
la norme IEC en termes de sécurité et d’'apres la norme ISO pour
lefficacité énergétique.

Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement en mode
refroidissement ou chauffage, il existe un risque de fuite de
réfrigérant. En cas de fuite, arréter le climatiseur, ventiler la piéce
et consulterimmédiatement votre revendeur pour recharger le
réfrigérant.
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Le réfrigérant n'est pas nocif. Cependant, s'il entre en contact avec
le feu, il pourrait générer des gaz nocifs et représenter un risque
d’incendie.

Pendant le transport de l'unité intérieure, les conduites doivent étre
recouvertes de capots de protection. Ne pas déplacer le produit en le
saisissant par les conduites.

* Cela pourrait provoquer des fuites de gaz.

Ne vous tenez pas debout sur le dessus de l'appareil et ne passez
pas d'objet (tel qu'une corbeille a linge, des bougies allumées, des
cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets
métalliques, etc.) sur lappareil.

e |l pourrait en résulter un risque d'électrocution, d'incendie, de
probleme sur lappareil ou de blessure.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées.
* |[ pourrait sensuivre un risque délectrocution.

Ne vaporisez pas de matériau volatil comme un insecticide sur la

surface de lappareil.

¢ Nocifs pour les humains, ils peuvent aussi provoquer des risques
d'électrocution, d'incendie ou des problemes avec le produit.

Ne buvez pas l'eau du climatiseur.
o |'eau peut étre nocive pour les humains.

N'appuyez pas excessivement sur la télécommande et ne la
démontez pas.
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Ne touchez pas aux tuyaux raccordés au produit.
* |ls pourraient produire des brilures ou des blessures.

Ne pas couper ni briler le réservoir de réfrigérant ou les tuyauteries.

Ne pas orienter le flux d‘air en direction d’'un foyer de cheminée ou
d’un chauffage.

N'utilisez pas ce climatiseur pour préserver les équipements de
précision, les produits alimentaires, les animausx, les plantes, les
produits cosmétiques ou a toute autre fin inhabituelle.

o |l pourrait en résulter un endommagement de la propriété.

Evitez une exposition directe des humains, animaux ou plants au
flux d'air du climatiseur pendant de longues périodes.

* |l pourrait étre nuisible aux humains, aux animaux ou aux plantes.

Cet appareil n’est pas congu pour les personnes (notamment le
enfants) ayant une capacité physique, sensorielle ou mentale
réduite ou un manque d’expérience et de connaissance, sans
supervision ou instructions d’'une personne responsable de

la sécurité d’utilisation de lappareil. Les enfants doivent étre
supervisés pour sassurer qu'ils ne jouent pas avec lappareil.

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut étre utilisé
par les enfants agés de 8 ans et plus et par les personnes
inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance
ou ont recu les instructions d’utilisation appropriées et en toute
sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les
enfants ne doivent pas jouer avec lappareil. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.
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NETTOYAGE

/\ AVERTISSEMENT

Q Neessayez pas ne nettoyer l'appareil en vaporisant directement
de l'eau dessus. N'utilisez pas de benzene, de diluant ou d’alcool
pour nettoyer l'appareil.

o |l pourrait en résulter une décoloration, une déformation, un
endommagement ou un risque délectrocution ou d'incendie.

Avant de nettoyer ou de procéder a la maintenance, coupez

lalimentation et attendez que le ventilateur s'arréte.

* Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution
ou d'incendie.

/N ATTENTION

€@ Procédez avec précaution au nettoyage de la surface de
'échangeur thermique sur la porte de lappareil en raison de ses
bordures tranchantes.
o (Cette opération doit étre réalisée par un technicien qualifié.
Veuillez contacter votre installateur ou votre service d’entretien.

Q Netentez pas de nettoyer vous-méme le climatisateur.

* Pournettoyer lintérieur de lappareil, contactez le centre
d'entretien le plus proche.

* En nettoyant le filtre, reportez-vous aux descriptions a la section
« Nettoyage d'un coup d'oeil ».

* Dans le cas contraire, des dommages et des risques
d'électrocution et d'incendie risquent de se produire.

* Veillez a ne pas vous blesser avec les bords tranchants a la
surface en manipulant l'échangeur thermique.
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Fonctionnement de la télécommande

Vous pouvez facilement utiliser le climatiseur en choisissant un mode avant de controler la température,
la vitesse de ventilateur et la direction d'air.Pour les touches de la télécommande liées a chaque opération,
consultez les pages au début de ce manuel.

Insertion des batteries

Vous pouvez commuter entre les indications
Celsius et Fahrenheit sur la télécommande.

I SET l > Appuyez et maintenez enfoncé
((C-F 3sed) pendant 3 secondes ou plus.

REMARQUE

¢ Lesindications de température sur l'unité intérieure
ne sont pas commutées.

e (ette fonction est annulée lorsque les piles de

Vous pouvez modifier le mode courant et passer de

c _ la télécommande sont remplacées. Dans ce cas,
2 deux piles de type 1,5V AAA exécutez a nouveau cette fonction.
o
[ oy
=l REMARQUE N
o ¢ Toutes les descriptions dans ce manuel font ZOUS lpouvezdu.tt'nlser les mct)de§ Cool, Dry et Heat
g essentiellement appel aux boutons de la ans les condrtions sutvantes :
télécommande.
o Bien que lonizer (£ ) (AR**NXWX***) et d'light Mode Cool Dry Heat
Cool soit affiché sur la télécommande, cette fonction -
n'est pas disponible sur ce modele. Température | 16°Cto 18°Cto 27°Cor
. . . 5 intérieure 32°C 32°C less
e Pour le systéme multiple, lonizer (&)
(AR**,NXWX**’f),,d light Cool et slngle user sont Température | -10°Cto | -10°Cto | -15°Cto
affichés sur la télécommande mais ces fonctions ne extérieure 46°C 46°C 24°C
sont pas disponibles.
80 %
Humidité | d'humidité
. intérieure | relative ou - -
@ Modes de fonctionnement moins

¢ Sile climatiseur fonctionne dans un environnement a

Auto, a Cool, Dry, Fan, et Heat en appuyant sur le

bouton .

@ Controle de latempérature

Vous pouvez controler la température dans les
différents modes, comme suit :

Mode Controle de la température
Auto/Cool/ | Réglage de1°Centre16°Cet
Heat 30°C.
Dr Réglage de1°Centre18°Cet
y 30°C.
= Vous ne pouvez pas controler la
an )
température.

12 Francais

humidité élevée en mode Cool pendant une période
prolongée, il se peut que de la condensation se
produise.

Si la température extérieure chute a-15 °C, la
capacité de chauffage peut diminuer de 60 a 70 %
maximum de la capacité spécifiée.

Pour plus d'informations sur la température
extérieure dans le systéme multiple, consultez le
mode d'emploi du systéme multiple.




@ Contréle de lavitesse de
ventilateur

Vous pouvez sélectionner la vitesse de ventilateur
dans les modes suivants :

Mode Vitesses de ventilateur disponibles
Auto
;ry/ % (Auto)

Cool/ | (Auto), < (Faible), % (Moy), S (Fort),
Heat | (Turbo)

& (Faible), <5 (Moy), S (Fort),

F
o Sl (Turbo)

c
s ]
()
o
[
©
=
o
@,

@ Controle de la direction du flux
dair

Conservez le flux dair dans une direction constante
en interrompant le mouvement des lames de flux
d’air vertical et horizontal.

En fonctionnement } ou

REMARQUE

e Sivous réglez manuellement le volet de soufflage
vertical, il risque de ne pas se fermer totalement en
arrétant le climatiseur.

e Vous pouvez régler manuellement le volet de
soufflage horizontal, il risque de ne pas fonctionner
normalement.

e \ous pouvez controler la direction du flux dair
lorsque la fonction good'sleep est exécutée en mode
Heat, mais pas en mode Cool.
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Refroidissement

Les fonctions et intelligentes de refroidissement du climatiseur Samsung permettent de conserver un espace
clos frais et confortable.

©® Mode Cool © Fonction de refroidissement 2-Step

Utilisez le mode Cool pour rester au frais. Le refroidissement haute puissance se met dabord en
marche pour atteindre la température désirée. Une
fois la température souhaitée atteinte, la vitesse du

> P> Sélectionnez Cool. ventilateur et la direction du flux dair fonctionnent
selon la commande saisie. Lorsque la température

souhaitée est atteinte, la fonction Wind-Free Cooling
fait circuler une légere brise.

REMARQUE

s Pourdes raisons de confort, conservez une
différence de 5 °C entre l'air intérieur et l‘air En mode Cool P>
extérieur en mode Cool.

e Aprés avoir sélectionné le mode Cool, choisissez

une fonction ainsi que la vitesse de ventilateur & Sélectionnez 2-Step. P> (=c§~E3Tsec)
utiliser.
- Pour rafraichir une piéce rapidement, REMARQUE
\s/ietfsc:;‘tleodmg\e/é#tr;&t:w;:;aiéire basse etune e Lorsque la température intérieure augmente
py - Pour économiser de l'énergie, choisissez une €n raison déléments tels que le rayonnement
S température élevée et une faible vitesse de solaire, louverfture etla fermeture de portes ou
a ventilateur encore la ventilation, le mode Wind-Free Cooling
g. - Lorsque la température ambiante s'approche esft ag(j’tpmathufhmerlt anrjule et remplacé parle
) de la température de consigne, le compresseur refroiaissemen /aAu € pwssance: o
S fonctionne & faible vitesse pour économiserde  ® La lame de flux dair est automatiquement réglée
s lénergie. de facon a adapter le flux dair en fonction de la
® température intérieure.
wn
g Position de la lame de flux d'air selon la température
& @) (]
[ B dOuvn)erte (un flux d'air séchappe de la lame de flux
‘air
O Fermée (un flux d'air séchappe du panneau
Wind-Free)

¢ Lasélection de la fonction 2-Step cooling entraine
lannulation de la fonction Wind-Free Cooling, Fast,
Comfort, Quiet, Single user ou good'sleep lorsque
celle-ci est en marche.
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@ Fonction Wind-Free Cooling

Pour profiter d’'une [égére brise sans recevoir
directement un flux dair frais, utilisez la fonction
Wind-Free Cooling, qui permet de faire circuler lair a
partir des fins orifices du panneau Wind-Free, la lame
de flux d'air restant fermée.Le controle automatisé
de la température et de la vitesse du ventilateur

en fonction de la température intérieure garantit
fraicheur et confort.

20|

En mode Cool/Dry/Fan P>

REMARQUE

e Pourannuler cette fonction, appuyez de nouveau
sur le bouton (®)

e Lorsque la fonction Wind-Free Cooling est
annulée, le climatiseur passe a la vitesse de
ventilateur d'origine.

e \ous pouvez ajuster la température réglée lorsque
la fonction Wind-Free Cooling est en marche, il est
recommandé d'utiliser une température réglée
comprise entre 24 et 26 °C. Cependant, vous ne
pouvez pas modifier la température réglée en
mode Fan.

e Vous pouvez utiliser la fonction Wind-Free Cooling
lorsque le mode Cool, Dry, ou Fan est en marche.

¢ Silatempérature de la piece augmente en raison
de laugmentation de la température extérieure,
de chaleur émanant d’une cuisine ou pour toute
autre raison, activez la fonction Wind-Free Cooling
apres avoir fait fonctionner le climatiseur en mode
Cool.

¢ Sivous sélectionnez la fonction Wind-Free Cooling
en mode Fan, le compresseur cesse de fonctionner
afin darréter le flux dair frais.Toutefois, une [égére
brise séchappe et permet le renouvellement de
lair de la piece.

e Lorsque 'humidité intérieure devient trop élevée
et que la fonction Wind-Free Cooling est en
marche, la lame s'ouvre pour controler le flux d’air
dans la piece. Lorsque la température intérieure et
le degré d’humidité évoluent, la lame de flux d'air
se ferme et la fonction Wind-Free Cooling se met
en marche.

Position de la lame de flux d'air selon la température et
humidité
@) [ )
@ : Ouverte (un flux dair séchappe de la lame de flux
dair)
O Fermée (un flux d'air séchappe du panneau
Wind-Free)

Sivotre climatiseur est installé au-dessus d'un lit,
réglez la température sur 25 a 27 °C pour utiliser la
fonction Wind-Free Cooling lorsque vous dormez
ou sivous utilisez la fonction good'sleep.

La sélection de la fonction Wind-Free Cooling
entraine lannulation de la fonction de
refroidissement 2-step, Fast, Comfort, Si

ngle
user, Quiet ou de direction du flux d’air(, )

lorsque celle-ci est en marche.
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Déshumidication

La fonction de déshumidication du climatiseur Samsung permet de conserver un espace clos sec et
confortable.

© Mode Dry REMARQUE

¢ Plus la température de consigne est basse, plus la
capacité de déshumidication est élevée. Lorsque
l'humidité parait élevée, réglez la température
> B Sclectionnez Dry. configurée a une tempAé.rature plus basse.
¢ \ous ne pouvez pas utiliser le mode Dry pour le
chauffage. Le mode Dry est concu pour produire
un effet de refroidissement secondaire.

Utilisez le mode Dry par temps pluvieux ou humide.

Purificateurd'air lonizer

=
o
a
g- La fonction de purification d'air du climatiseur Samsung conserve lair purifié dans un espace clos.
a
S
= @ Fonction lonizer REMARQUE
@ ¢ Vous pouvez modifier la température préréglée,
Lgn excepté en mode Fan.
o Seulement pour AR**NXPX*** modele . Lorsque la foncltic_m lonizer est selec_tionnee alors
—~ — qu'un mode spécifique est en fonctionnement,
Utilisez la fonction lonizer pour purifier votre piece a la consommation électrique et le bruit de
l'aide d'ions négatif produits par le climatiseur. Cette fonctionnement n'en sont que légérement
fonction est disponible en modes Auto, Cool, Dry, Fan affectés.
et Heat.

En mode Auto, Cool, Dry, > )
Fan, ou Heat &
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Chauffage

Les fonctions de chauffage du climatiseur Samsung permettent de conserver un espace clos au chaud et
confortable.

@ Mode Heat

Utilisez le mode Heat pour rester au chaud.

[ 2 P> Sélectionnez Heat.

REMARQUE

Pendant que le climatiseur chauffe, le ventilateur
risque de ne pas fonctionner pendant 3a 5
minutes au départ pour éviter les jets dair froid.

Si le climatiseur ne chauffe pas assez, utilisez un
appareil de chauffage supplémentaire avec le
climatiseur.

Lorsque la température extérieure est basse et
que l'humidité est élevée, en mode Chauffage,
il est possible que du givre apparaisse sur
l'échangeur de chaleur extérieur. Cela peut
également diminuer lefficacité du chauffage. Si
cela se produit, le climatiseur active la fonction
de dégivrage pendant 5 a 12 minutes pour faire
disparaitre le givre de léchangeur de chaleur
extérieur.

Lorsque la fonction de dégivrage fonctionne,
['unité extérieure produit de la vapeur. Le
climatiseur place le volet de flux dair vertical
dans la position la plus basse, comme indiqué
surla figure en dessous, pour éviter que lunité
intérieure ne souffle de lair froid.

A. Position du volet de flux d'air vertical lorsque
la fonction de dégivrage fonctionne (Le volet
semble presque fermé.)

B. Le choix de position du volet de flux dair
vertical lorsque le mode chauffage fonctionne.

e

A

Lorsque la fonction de dégivrage fonctionne, il
n'y a aucune sortie d'air de lunité intérieure, pour
éviter qu'elle ne souffle de lair froid. Lorsque la
fonction de dégivrage sarréte, de lair chaud est
ventilé aprés un moment.

Le cycle de dégivrage peut étre raccourci en
fonction de la quantité de givre sur lunité
extérieure.

Le cycle de dégivrage peut étre raccourci
également en fonction de 'humidité provenant
de la pluie et de la neige.

Lorsque la fonction de dégivrage fonctionne, vous
ne pouvez pas sélectionner d'autres fonctions
avec la télécommande. Sélectionnez-les une fois
que la fonction de dégivrage s'est arrétée.

Francais 17
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Fonctions Quick Smart

Il existe toute une variété de fonctionnalités supplémentaires fournies par le climatiseur Samsung.

© Mode Auto

{ Fonction Fast

Utilisez le mode Auto pour permettre au climatiseur
de controler automatiquement le fonctionnement. Il
créera l'atmospheére la plus confortable possible.

> P> Sélectionnez Auto.

REMARQUE

¢ Silatempérature ambiante parait supérieure
ou inférieure a la température de consigne, le
climatiseur produit automatiquement de lair frais
pour réduire la température ambiante ou de l‘air
chaud pourla relever.

© Mode Fan

Utilisez le mode Fan pour faire tourner le climatiseur
comme un ventilateur ordinaire. Le climatiseur
produit un souffle d'air naturel.

| 4 P> Sélectionnez Fan.

REMARQUE

¢ Sileclimatiseur ne doit pas étre utilisé pendant une
période de temps prolongée, séchez-le en le faisant
tourner en mode Fan pendant 3 ou 4 heures.

o Lunité extérieure est congue pour ne pas fonctionner
en mode Fan afin d'éviter que lair frais ne pénetre
dans l'unité. Il s'agit de son fonctionnement normal
qui ne signale aucune défaillance.

Utilisez la fonction Fast pour refroidir rapidement
une piece. Cette fonction est aussi la plus puissante
fonction de refroidissement et de chauffage fournie
par le climatiseur. Vous pouvez sélectionner cette
fonction en mode Cool comme en mode Heat.

En mode Cool or Heat P>

<<< H >>> P Sélectionnez Fast. }I(‘,ngswl

REMARQUE

¢ \ous pouvez changer la direction du flux d'air.

¢ \ous ne pouvez pas modifier la température de
consigne, ni la vitesse du ventilateur.

¢ Lorsque vous sélectionnez la fonction Fast en mode
Heat, vous risquez de ne pas pouvoir accélérer le
ventilateur pour empécher la diffusion d'air frais.

¢ Sivous sélectionnez la fonction Fast alors que la
fonction de refroidissement 2-Step, Wind-Free
Cooling, Comfort, Single user, Quiet ou good'sleep
est active, cette fonction est annulée.

@ Fonction Comfort

Utilisez la fonction Comfort si vous pensez que
l'effet de rafraichissement ou de chauffage est trop
élevé. Le climatiseur produit un chauffage ou léger
refroidissement. Vous pouvez sélectionner cette
fonction en mode Cool comme en mode Heat.

En mode Cool or Heat P>

<<< H >>> > Sélectionnez »I(QCEE;LC)I

Comfort.




REMARQUE

¢ Vous pouvez modifier la température réglée et la
direction du flux d'air.

¢ Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur.

 Sjvous pensez que l'effet de rafraichissement de
la fonction Comfort n'est pas suffisant, annulez la
fonction Comfort.

¢ Sivous sélectionnez la fonction Comfort alors que
la fonction de refroidissement 2-Step, Wind-Free
Cooling, Fast, Single user, Quiet ou good'sleep est
active, cette fonction est annulée.

@ Fonction émettant des bips
sonores

Use the Beep sound function to turn on or off the
beep sound that plays when you press a button on
the remote control.

Er (<

> | SET l
(°C~°F 3sec)

DL

® Fonction Quiet

Utilisez la fonction Quiet pour réduire le bruit de
fonctionnement. Vous pouvez sélectionner cette
fonction en mode Cool comme en mode Heat.

En mode Cool ou Heat P> >

(<

l >>> P Sélectionnez Quiet. }I(QCEEJSEC)I *

REMARQUE

 \ous pouvez modifier la température réglée et la
direction du flux d'air.

e Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur.

¢ Sivous sélectionnez a fonction Quiet alors que
la fonction de refroidissement 2-Step, Wind-Free
Cooling, Fast, Comfort, Single user ou good'sleep est
active, cette fonction est annulée.

@ Fonction rétro-éclairage

Utilisez la fonction rétro-éclairage pour activer ou
désactiver léclairage sur laffichage de lappareil
intérieur.

[l

REMARQUE

e [éclairage de laffichage ne fonctionne pas lorsque
lunité intérieure est arrétée.

o Lindicateur ((&5) de Minuterie ne disparaft pas,
méme lorsque vous éteignez léclairage de
laffichage.

¢ Sjvous modifiez la fonction ou le mode courant
lorsque éclairage de laffichage est allumé, il
séteint.

@ Fonction Wi-Fi (Application
SmartThings)

Lorsque vous activez la fonction Wi-Fi, le voyant

Transmit (g ) clignote et B D saffiche sur lécran

de la télécommande pendant quelques secondes. Ils
s'éteignent ensuite.

Maintenez
Enfonctionnement P> P> enfoncé pendant 4

secondes.

REMARQUE

Pour plus d'informations, consultez le chapitre
Application SmartThings de ce manuel.

e |application SmartThings n'est pas compatible sur
tous les modeles.
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Fonctionnement en mode d'économie d'énergie

Les fonctions d'économie d'énergie intelligentes du climatiseur Samsung réduisent la consommation

électrique.

@ Vérification de consommation
électrique

En cas d'utilisation d'un multi-systeme, cette
fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Utilisez la fonction Usage pour vérifier la consommation
électrique du le climatiseur. La consommation est
indiquée sur l'afficheur de l'unité intérieure pendant
quelques secondes, avant de céder la place a la
température ambiante préréglée.

En fonctionnement P> >

<<< II >>> P Select Usage. >I1°C§E;|;ed|

La plage de valeurs affichée est comprise entre 0,1 kWh
et 99 kWh. La consommation électrique est calculée a
partir du moment ou le climatiseur est mis en marche.
La valeur est réinitialisée lorsque le climatiseur s'arréte.

REMARQUE

o Lutilisation affichée sur l'écran de l'unité intérieure
peut différer [égerement de la quantité d'électricité
effectivement consommée.

 Vous ne pouvez vérifier la consommation électrique
que lorsque le climatiseur est en marche.

@ Vérification du temps d'utilisation

Pour le systéme unique, cette fonctionnalité n'est
pas prise en charge..

Utilisez la fonction de durée d'utilisation pour vérifier
la durée de fonctionnement entre le moment o le
climatiseur a été allumé et le moment ou la fonction
de durée d'utilisation a été sélectionnée. Le temps
d'utilisation est affiché sur l'écran de l'unité intérieure
pendant quelques secondes, puis la température
ambiante préréglée apparaft.

En fonctionnement P>

<<< II >>> P> Select Usage. >I(°C*s'$;[s-ec)|

La durée d'utilisation est affichée en heures. Par
exemple, 0.1 représente 6 minutes ; 2.5, 2 heure et

30 minutes ; 3.7 3 heures et 42 minutes. La plage de
valeurs affichée est comprise entre 0.0 et 99. La valeur
est réinitialisée lorsque le climatiseur s'arréte.

>

e R
\__/
o
U
o o o
=8 G

) AR**NXPX***

e R
\___/
o
.
o o o
6% G

. J
AR**NXWX***

REMARQUE

o Letemps d'utilisation indiqué sur laffichage de
lunité intérieure peut différer légérement du temps
effectif de fonctionnement du climatiseur.

 \ous ne pouvez vérifier la durée d'utilisation que
lorsque le conditionneur fonctionne.

@® Mode Individuel Economique

En cas d'utilisation d'un multi-systeme, cette
fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Utilisez la fonction Single user pour réduire la
consommation d'électricité tout en restant au frais
ou au chaud. Vous pouvez sélectionner cette fonction
en modes Cool et Heat .

En mode CoolorHeat P »

LD P s P

Pour AR**NXWX*** modele

En mode Cool or Heat P> m




REMARQUE

¢ Lorsque Mode Individuel Economique démarre, le
modele == -~ _ _apparait sur la télécommande
pendant quelques secondes et ['oscillation d'air
verticale commence automatiquement.

e Apres avoir sélectionné ce mode, vous pouvez
modifier la température préréglée (24 °Ca 30 °Cen
mode Cool, 16 °C a 30 °C en mode Heat), la vitesse
de ventilateur et la direction du flux d'air.

e Lorsque le mode Individuel Economique est activée
en mode Cool alors que la température est préréglée
surmoins de 24 °C, la température préréglée est
automatiquement augmentée a 24 °C. Mais si la
température est réglée entre 25 °C et 30 °C, elle
demeure la méme.

e Méme apres avoir désactivé la fonction Single user,
l'oscillation d'air se poursuit jusqu'a ce que vous
désactiviez le bouton d'oscillation d'air.

e Sjvous sélectionnez ce mode alors qu'une fonction
comme le refroidissement 2-Step, Wind-Free
Cooling, Fast, Comfort, Quiet ou good'sleep est
active, ce mode est annulé.

@ Fonction de démarrage/arrét

Utilisez la fonction de démarrage/arrét pour activer
et désactiver le climatiseur au terme du délai défini.

(Sélectionnez Marche ou Arrét parmi >
Marche, Arrét et 43).)
Définissez le

<<< H >>> dé(laid'activation/ }I(,cgflwl

désactivation.)

e Appuyez sur le bouton (Minuterie) pour,,

changer la fonction courante de On, a Off et 2@
(good'sleep). @ (good'sleep) ne s'affiche que dans
les modes Cool et Heat.

REMARQUE

 Vous pouvez définir un délai de 0,5 a 24 heures.
Définissez un délai de 0.0 pour annuler la fonction
de démarrage/arrét.

¢ Une fois que vous avez démarré la fonction de
démarrage, le voyant Timer ((5) s'affiche sur l'écran
de l'unité intérieure.

e Aprés avoir démarré a fonction de demarrage,
vous pouvez modifier le mode et la température
préréglée. Vous ne pouvez pas modifier la
température préréglée en mode Fan.

 Vous ne pouvez pas définir le méme délai pour les
fonctions de démarrage et d'arrét.

Combinaison de démarrage et d'arrét

Exemple) Démarré : 3 heures, Arrét : 5
Lorsque le | heures

climatiseur | e climatiseur se met en marche 3

est heures aprés avoir activé la fonction
désactivé |de démarrage/arrét, reste en marche 2
heures, puis s'éteint automatiquement.

Exemple) Démarré : 3 heures, Arrét : 1

Lorsque le heur_e ) s .

climatiseur | Le climatiseur s'éteint 1 heure apres

act activé | avoir démarré la fonction de démarrage/
arrét, puis se rallume 2 heures apres

avoir été désactivé.

@ Fonction good’sleep

Utilisez la fonction good'sleep pour une bonne nuit
de sommeil et pour économiser de ['énergie. Vous
pouvez sélectionner cette fonction en mode Cool
comme en mode Heat.

En mode (Sélectionnez 1)
Cool ou Heat > parmi Marche, >

Arrét, et ¥,

<<< II >>> (Définissez la durée de >I(#Cét;led

fonctionnement.)
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e Appuyez surle bouton (Minuterie) pour_,

changer la fonction courante de On, a Off et ¥&
(good'sleep).

REMARQUE
*  Une fois que vous démarrez la fonction good'sleep,
le voyant Timer ((9) saffiche sur écran de Lunité

intérieure.

* Vous pouvez régler la température ambiante de 1°C
entre16 °Cet 30 °C.

o Lestempératures préréglées recommandées et
optimales dans la fonction good'sleep sont les

suivantes :
Température Température
Mode préréglée optimale
recommandée préréglée
Cool 25°Ca27°C 26°C
Heat 21°Cto23°C 22°C

La fonction good'sleep et la fonction Wind-Free
Cooling peuvent étre utilisées simultanément.
Sélectionnez la fonction Wind-Free Cooling pour
profiter d'une [égére brise. Pour sélectionner ou
annuler la fongion Wind-Free Cooling, appuyez sur
le bouton |2 .

Vous pouvez configurer le délai de fonctionnement
entre 0,5 et 12 heures. Réglez I'heure de
fonctionnement sur 0.0 pour annuler la fonction
good'sleep.

La durée de fonctionnement par défaut de la
fonction good'sleep en mode Cool est de 8 heures. Si
le délai de fonctionnement est de plus de 5 heures,
la fonction réveil apparait une heure avant l'heure
préréglée. Le climatiseur s'arréte automatiquement
une fois la durée de fonctionnement expirée.
Lorsque les fonctions de démarrage/arrét et
good'sleep se chevauchent, le climatiseur fonction
selon la derniere horloge réglée.

La sélection de la fonction good'sleep entraine
lannulation de la fonction 2-step cooling, Fast,
Comfort, Quiet ou Single user lorsque celle-ci est en
marche.
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Nettoyage rapide et aisé

Utilisation de la fonction de nettoyage automatique

e R
c Méthode1: Maintenez le bouton Q La fonction de nettoyage
enfoncé pendant au moins 3 secondes. automatique est activée.
- Sélectionnez .
weose2: @ZpCSDm en=(E) @ el et o
* 'affichage de [unité d'intérieur affiche : automatique est réalisé pendant
10 minutes.
™~ ™~ * L'affichage de l'unité d'intérieur
! | indique l'avancement de l'opération
i B de nettoyage (de 1a 99 %).
Le climatiseur s'éteint
AR**NXPX*** AR**NXWX*** automatiquement.

Désactivation de la fonction de nettoyage automatique Annulation de la fonction de nettoyage

- automatique

Méthode 1: Maintenez le bouton .
enfoncé pendant au moins 3 secondes. Appuyez sur le bouton@a deux

Sélectionnez reprises dans les 20 secondes.
A . il SET
Méthode 2: 85;:30523 [Clean] = [c=Fseo

-
REMARQUE ° Lorsque le climatiseur est éteint, la fonction de nettoyage automatique se lance
automatiquement, et lorsque le climatiseur est en marche, la fonction de nettoyage
automatique se lance dés que le climatiseur cesse de fonctionner.
* Lorsqu’une fonction est lancée alors que la fonction de nettoyage automatique est en
marche, la fonction de nettoyage automatique est réinitialisée puis redémarrée lorsque
cette fonction est interrompue ou achevée.

Nettoyage extérieur des unités intérieure et extérieure

g . =z
i [0}
| ~+
| —
| o
' <
! [y}
! Q
; D

D

! —~+

Chiffon imbibé d'eau tiede ! é

/// Brosse a poils doux ‘ 3_

! [}

i >

! [}

. . s oa i =)

Avant de procéder au nettoyage, veillez a arréter | . . )

l'équipement et a débrancher la prise d'alimentation. ! Vaporisez de 'eau pour nettoyer la poussiére. o
N 1 J
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A ATTENTION

N'utilisez pas de détergent alcalin pour nettoyer l'afficheur.

¢ N'utilisez pas d'acide sulphurique, d'acide hydrochlorigue ni de dissolvant organique (comme du
diluant, du kérosene ou de l'acétone) pour nettoyer les surfaces. N'apposez pas d'autocollant pour éviter

d'endommager la surface du climatiseur.

e Pour nettoyer et inspecter ['échangeur thermique sur 'unité interne, demandez l'aide du centre d'entretien

local.
Nettoyage du filtre
e - N
Aspirateur
I
Détergent doux
N J

/\ ATTENTION

¢ Ne tentez pas de frotter le filtre a air avec une brosse ou autre ustensile de nettoyage. Vous risqueriez

d'endommager le filtre.

¢ N'exposez pas le filtre a air directement au soleil pour le faire sécher.

REMARQUE

o Nettoyez le filtre a air toutes les 2 semaines. La fréquence de nettoyage peut varier selon l'utilisation et les

conditions environnementales.

* Enséchant dans un espace humide, e filtre a air risque de dégager des odeurs désagréables. Nettoyez-le

une nouvelle fois et séchez-le dans un espace bien aéré.

Rappel de réinitialisation/nettoyage du filtre

I N
kil
K K
U )
2 Step Fast COI’T\fDCI't
Single user Quiet (>
dI ht Cool N i Filter R
\g ool oS Filter Reset ter Reset
FllterReset Display
Afficheur de I'unité intérieure j Afficheur de l'unité intérieure - -)
AR*F*NXPX*** ARF*NXWX***
L J

24 Frangais




Conseils pour le nettoyage du panneau Wind-Free

Appuyez légerement avec votre Maintenez le panneau Wind- Eliminez la poussiére a laide
doigt sur la lame de flux d'air Free des deux cotés pour le d’une brosse souple ou d'un
jusqua ce quelle souvre. détacher du climatiseur. aspirateur.

Appuyez avec votre main sur les 5 loquets supérieurs, les 3 loquets Appuyez légerement avec

centraux et les 4 loquets inférieurs. votre doigt sur la lame pour
louvrir (a), puis alignez
et insérez les saillies (coin
supérieur gauche, coin
supérieur droit, coin inférieur
gauche, coin inférieur droit) du
panneau Wind-Free dans les
rainures du panneau avant (b).

/\ ATTENTION

e |e montage de la lame de flux d'air sans pression manuelle peut provoquer une obstruction de cette
derniére par le panneau Wind-Free et empécher son ouverture lors du fonctionnement du climatiseur.
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Dépannage

Sile climatiseur ne fonctionne pas normalement, reportez-vous au tableau suivant pour vous faire gagner du
temps tout en évitant les dépenses inutiles.

Probleme

Solution

Le climatiseur ne
fonctionne pas du tout.

Vérifiez 'état d'alimentation, puis tentez de faire fonctionner le climatiseur.

Activez le disjoncteur, branchez le cordon d'alimentation et faites fonctionner
une nouvelle fois le climatiseur.

Assurez-vous que le sectionneur est coupé.

Vérifiez si la fonction d'arrét est active. Faites fonctionner une nouvelle fois le
climatiseur en appuyant sur le bouton marche-arrét.

Je ne parviens pas a
changer la température.

Vérifiez si le mode Fan ou Fast fonctionne. Dans ces modes, le climatiseur
contréle automatiquement la température préréglée et vous ne pouvez pas la
modifier.

ILn'y a pas de sortie
d'air frais ou chaud du
climatiseur.

Vérifiez si la température préréglée est supérieure a la température actuelle en
mode Cool ou inférieure en mode Heat. Appuyez sur le bouton de température
de la télécommande pour modifier la température préréglée.

Vérifiez si le filtre 4 air est encrassé. Si le filtre a air est encrassé, il risque de
réduire les performances de refroidissement ou de chauffage. Nettoyez-le
régulierement.

Vérifiez si 'unité interne est couverte ou située pres d'obstacles. Retirez la
couverture et les obstacles.

Vérifiez si le climatiseur fonctionne en mode de dégivrage. Lorsque de la
glace se forme en hiver ou que la température extérieure est trop basse, le
climatiseur exécute automatiquement la fonction de dégivrage. Lorsque cette
fonction est active, le ventilateur intérieur s'arréte et l'air chaud ne sort pas.

Vérifiez si des portes ou fenétres sont ouvertes. Elles peuvent étre a l'origine
des performances de refroidissement ou de chauffage insuffisantes. Fermez
les portes et les fenétres.

Vérifiez si le climatiseur se met immédiatement en marche une fois le
refroidissement ou le chauffage terminé. Dans ce cas, seul le ventilateur tourne
pour protéger le compresseur de ['unité extérieure.

Vérifiez que le tuyau n'est pas trop long. Lorsque la longueur du tuyau dépasse
la longueur maximum, les performances de refroidissement et de chauffage
risquent de chuter.

Je n'arrive pas a changer la
direction du flux d'air.

Vérifiez si la fonction good'sleep est exécutée. Lorsqu'elle est active, vous ne
pouvez pas controler la direction du flux d'air. (Mais vous pouvez controler la
direction du flux d'air si la fonction est exécutée en mode Heat.)

Je n'arrive pas a modifier la
vitesse du ventilateur.

¢ Lorsque le mode Auto, Dry ou Fast est actif ou lorsque la fonction good'sleep
est exécutée en mode Cool, le climatiseur d'air controle automatiquement la
vitesse du ventilateur que vous ne pouvez pas modifier.




Probleme

Solution

La télécommande ne
fonctionne pas.

Remplacez les piles de la télécommande par des neuves.
Assurez-vous que rien ne bloque le capteur de la télécommande.

Vérifiez la présence éventuelle d'un appareil d'éclairage de forte puissance
prés du climatiseur. La lumiere vive émise par les ampoules fluorescentes ou
les tubes au néon peut interrompre les ondes électriques.

La fonction Démarrage/
arrét ne marche pas.

Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton de validation de la télécommande
apres avoir réglé I'heure.

Le voyant clignote
constamment.

Appuyez sur le bouton marche-arrét pour arréter le climatiseur ou
débranchez la prise d'alimentation. Si le voyant continue a clignoter,
contactez le service d'entretien.

Des odeurs se font sentir
dans la piece en cours de
fonctionnement.

Vérifiez si le climatiseur fonctionne dans une piéce enfumée. Aérez la piece
ou faites fonctionner le climatiseur en mode Fan pendant 3 ou 4 heures.
(Aucun composant utilisé dans le climatiseur ne doit émettre de forte odeur.)

Vérifiez que les vidanges sont propres. Nettoyez-les régulierement.

Une erreur est indiquée.

Siunvoyant de l'unité intérieure clignote, contactez le centre d'entretien le
plus proche. Veillez a communiquer le code d'erreur au centre d'entretien.

Un bruit se fait entendre.

En changeant, le flux réfrigérant peut émettre du bruit selon ['état du
climatiseur. Il s'agit d'un fonctionnement normal.

L'unité extérieure dégage
de la fumée.

Il ne s'agit peut-étre pas d'un incendie, mais peut étre simplement de
vapeur générée par 'échangeur thermique extérieur lorsque la fonction de
dégivrage est active en mode Heat pendant ['hiver.

Gouttes d'eau provenant
des raccords de tuyau de
l'unité extérieure.

De la condensation peut se développer lorsque la température ambiante
change considérablement. Il s'agit d'un fonctionnement normal.

Afin de remplir sa fonction anti-microbienne, ce produit a été traité avec un agent biocide a la zéolite de

zinc argent.
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Informations sur le réfrigérant

Informations importantes concernant le réfrigérant utilisé.
Ce produit contient des gaz a effet de serre fluorocarbonés. N'évacuez pas les gaz dans l'atmosphere.

/I ATTENTION

Si le systeme contient 5 tCO,e ou plus de gaz a effet de serre fluorés, il faut vérifier labsence de fuites
au moins une fois tous les 12 mois, selon le reglement N° 517/2014. Cette activité doit étre réalisée
uniquement par du personnel qualifié. Dans la situation décrite ci-dessus, linstallateur (ou la personne
attitrée qui a la responsabilité de la vérification finale) doit fournir un carnet d'entretien, avec toutes les
informations enregistrées selon le REGLEMENT (UE) N° 517/2014 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU
CONSEIL du 16 avril 2014 sur les gaz a effet de serre fluorés.

Cette unité intérieure peut étre connectée a une unité extérieure R-32 ou R-410A.

Type de réfrigérant Valeur GWP
R-32 675
R-410A 2088

¢ GWP: Potentiel de réchauffement planétaire
e CalculdutCO.e : kg x GWP/1000
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Application SmartThings

Pour utiliser l'application SmartThings, connectez le produit au réseau en respectant la séquence décrite
ci-dessous. Les images affichées peuvent varier en fonction du modele de votre smartphone, de la version
de votre systeme d'exploitation et du fabricant. Vous devez configurer le point d'acces Wi-Fi uniguement lors
de la connexion du produit a un réseau Wi-Fi. Une fois le produit connecté, vous pouvez utiliser l'application
SmartThings par Wi-Fi, 3G, LTE ou d'autres réseaux sans fil.

@ Vérification des connexions .LREM;‘RQUE S
a configuration peut varier en fonction du modele
d'alimentation de votre smartphone, de la version de votre
systeme d'exploitation et du fabricant.

Vérifiez la connexion du produit avec l'alimentation
et le point d'accés. 3 \Vérification de la connexion Internet

e Apres la connexion au Wi-Fi, vérifiez si votre
smartphone est connecté a Internet.

@ Configuration et connexion a un
B A REMARQUE
point d'acces Wi-Fi a l'aide de e |l est possible qu'un pare-feu empéche votre
votre Smartphone smartphone de se connecter a Internet. Dans ce
cas, contactez votre fournisseur de services Internet
pour résoudre le probleme.

1 Pourconnecter le produit a un réseau
Wi-Fi, activez le Wi-Fi dans «Parametres >
Wi-Fi», puis sélectionnez le point d'accés
auquel vous souhaitez vous connecter

9 Téléchargement de l'application
SmartThings et enregistrement

o Seuls les caractéres alphanumériques sont pris en devotre compte Samsung
charge pour les noms des points d'accés sans fil
(SSID).
Si-un SSID comprend un caractere spécial, 1 Téléchargement de l'application
renommez-le avant de vous y connecter. SmartThings
* CeAprodmt prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz * Recherchez «SmartThings» dans le Play Store ou
uniquement. [App Store et téléchargez l'application SmartThings
< WHRl ADVANCED) (< WI-FI ADVANCE survotre Smartphone'
g5 Marcher| [pm « o Silapplication SmartThings est déja installée sur
Sélectionner votre smartphone, mettez-la a jour a la derniére
Ta see available networks, turn on Wi-Fi. ,’:Tﬁ SAMSUNG_2G \/erS\On

)

SAMSUNG_5G

)

B

) SmartThlngs(Samsung Connect)
0.80 Samsung Electronics Co,
oo

2 Désactivation du «<RESEAU INTELLIGENT
dans «Parameétres > Wi-Fi» survotre

P

0}

—

~+

o

smartphone REMARQUE S

. - ! e Pour les tablettes qui ne sont pas prises en o

* 3\'/Al_eF,«»REStEdA,U ”\{JE,LUGENT» ou le «Adaptive charge par l'application SmartThings et pour o)

Il » est desactive, vous ne pouvez pas vous les smartphones dont la version du systeme -

connecter au reseau. Assurez-vous de desa{ctwer d'exploitation est antérieure aux versions g

ces fonctions avant de vous connecter au réseau. recommandées, il est possible que vous ne puissiez =

pas trouver l'application SmartThings. =

o iR l o . - Android OS 6.0 ou ultérieur (avec RAM d'au =

off AU moins 2 Go) recommandé. S

R - Resolutions d'écran prises en charge : 1280 i
Lmemetwhenmurv:i—ﬁ \merneltcum:je;t x 720 (HD), 1920 x 1080 (FH D), 2560 x 1440

AT . : (WQHD)
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Lapplication SmartThings n'est pas compatible
avec certains appareils Apple, y compris les iPad et
certains smartphones.

- iPhone 6 ou ultérieur, oui0S10.0 ou ultérieur
pris en charge.

- Résolutions d'écran prises en charge : 1334x750,
1920x1080

L'application SmartThings peut changer sans

préavis afin d'améliorer la convivialité et les

performances du produit.

Enregistrement de votre compte Samsung

Un compte Samsung doit utiliser lapplication

3) Silafenétre contextuelle n'apparait pas, sélectionnez

«AJOUTER UN APPAREIL» puis sélectionnez un
produit a connecter dans la liste des appareils
disponibles.

< ADD DEVICE REFRESH

AVAILABLE DEVICES Sélectionner

= [Room air conditioner] Samsung k

4) Sile produit auquel vous souhaitez vous connecter

ne figure pas dans la liste des appareils disponibles,
sélectionnez « Climatiseur > Climatiseur de piece »
dans « AJOUT MANUEL D'UN APPAREIL ».

SmartThings. Pour créer votre compte Samsung oD DRVICEANUALLY
et vous y connecter, suivez les instructions qui

saffichent sans lapplication SmartThings. Vous

Search by device name or select a category. @ Air conditioner

Q search Sélectionner
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n‘avez pas besoin d'installer une application
supplémentaire.

REMARQUE

e Sivous avez déja un compte Samsung, connectez-
vous via ce compte. Si votre smartphone est
un appareil Samsung et que vous disposez
d'un compte Samsung, votre smartphone est
automatiquement connecté a votre compte.

@ Connexion de lapplication
SmartThings a votre produit

1 Sélection du produit pour la connexion

1) Démarrez lapplication SmartThings environ une
minute apres avoir activé le produit a connecter.

2) Une fois lapplication SmartThings démarrée,
sélectionnez «<AJOUTER MAINTENANT»
lorsqu’une fenétre contextuelle indiquant qu’un
produit a connecter a été détecté apparait.

A new device has been found.
Add this device to SmartThings?

Sélectionner

NEVER LATER ADD NOW

30 Francais

(=) | Roomair conditioner

Sélectionner

| Floor air conditioner

™ A Ar vifier
conditioner N

Connexion de l'application SmartThings a
votre produit
Suivez les instructions qui s'affichent dans

l'application SmartThings pour connecter votre
produit.

Pour plus d'informations sur la facon d'utiliser
['application SmartThings, sélectionnez le menu
Comment sur l'application.

REMARQUE

Si une fenétre contextuelle indiquant que la
connexion Internet n'est pas sire apparait pendant
la connexion a votre produit, ne la sélectionnez pas
et continuez de procéder a la connexion.

Si une fenétre contextuelle indiquant que l'appareil
est déja enregistré apparait pendant la connexion a
votre produit, obtenez l'autorisation d'un utilisateur
déja connecté au produit a l'aide de «xDEMANDER
LAUTORISATION, ou créez un nouveau compte via
«ENREGISTRER MON COMPTE» pour connecter un
produit de facon indépendante.




Siune erreur liée au pays d'un compte Samsung
survient pendant la connexion a votre produit,
déconnectez-vous de votre compte Samsung
actuel, puis supprimez tous les appareils qui ont été
connectés précédemment. Ensuite, reconnectez-
vous a votre compte Samsung actuel, puis
configurez les parametres.

Si un message d'échec apparait lorsqu'un

appareil est ajouté, consultez « Configuration et
connexion a un point d'acces Wi-Fi a laide de votre
smartphone » a la page 29. Il est possible que la
connexion échoue temporairement en raison d'un
probléme lié a l'emplacement de l'installation du
point d'acces ou d'autres problemes.

Siun message apparait sur l'écran de

l'application SmartThings, suivez les
instructions.

REMARQUE

Pour les protocoles d'authentification/cryptage pour
les points d'accés filaires/sans fil, il est recommandé
d'utiliser WPA/TKIP ou WPA2/AES. Les nouvelles
spécifications d'authentification Wi-Fi et les
protocoles d'authentification Wi-Fi non standard ne
sont pas pris en charge.

Le produit prend en charge les protocoles de
communication IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz) et Soft-
AP. (Samsung recommande ['utilisation de la norme
IEEE802.11n.)

Sivotre fournisseur de services Internet a enregistré
l'adresse MAC (un numéro d'identification unique)
de votre PC ou modem de fagon permanente, il se
peut que votre produit ne puisse pas étre connecté
a Internet. Contactez votre fournisseur de services
Internet et demandez comment connecter des
appareils autres que votre PC (tels qu'un climatiseur
ou un purificateur d'air) a Internet.

/\ AVERTISSEMENT

Déclaration d'avertissement concernant l'exposition
aux RF — garder une distance de 20 cm lors de
linstallation de ce module.

Avertissement que ce module ne doit pas étre
installé et fonctionner simultanément avec d'autres
appareils radio sans évaluation supplémentaire ou

classement de la FCC.

 Instruction pour l'étiquetage du systéme hote,
le systeme hote doit étre muni d'une étiquette
appropriée « indiquant ID FCC : A3LSWL-B70F »

e \Votre appareil utilise une fréquence non
harmonisée et est destiné a étre utilisé dans tous
les pays européens. Le réseau WLAN peut étre
utilisé dans ['UE sans restriction a l'intérieur, mais
ne peut pas étre utilisé a l'extérieur en France.

Spécifications
Wi-Fi
Plage de fréquence Puissance de 'émetteur
(Max.)
2412 - 2472 MHz 20dBm
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Controle du climatiseurvia lapplication SmartThings

Lapplication vous permet de contréler parfaitement votre climatiseur.

Catégorie Fonction Description
o Température réglée | Permet d'afficher la température réglée.
Vérification ; ) .
Température actuelle | Permet dafficher la température actuelle.
Puissance Permet de mettre le climatiseur sous ou hors tension.
Mode Permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
Température Permet de modifier la température intérieure réglée.
) : Permet de régler la vitesse du ventilateur du mode de
Vitesse du ventilateur fonctionnemant.
Sens du vent Permet de régler la direction du flux du mode de fonctionnement.
Wind free Permet d'activer ou de désactiver la fonction Wind free.
Purificar Permet d'activer ou de désactiver la fonction Purificar.
Permet de régler la minuterie de démarrage ou darrét pour chaque
fonction.
e Lenombre maximum de programmations pour la fonction de
. minuterie de démarrage ou darrét est de 10.
Programmation P, ] - . ) )
e Lesdurées réglées surla minuterie de démarrage et la minuterie
darrét doivent étre différentes.
¢ Une fois la minuterie de démarrage/darrét réglée, le paramétre
est conservé méme si le climatiseur est débrancheé puis rebranché.
Controle

Permet de sélectionner une fonction d'option pour le mode de

fonctionnement.

e Les options disponibles peuvent varier en fonction des modéles de
climatiseurs.

e Lavitesse et la direction du ventilateur sont automatiquement
réglées en fonction des options sélectionnées.

e Pour plus d'informations sur les options du produit, consultez le
mode d'emploi.

Options

Permet de régler des fonctions supplémentaires.

e Appuyez sur le bouton Réglages de l‘écran de controle pour vérifier
ou définir des données détaillées du climatiseur.

Réglages e \ous pouvez définir les fonctions de Nettoyage auto, Rempl. filtre,

Signal sonore, My Wind, et Suivi de consommation.

- Lorsque la fonction Signal sonore est désactivée, le bip sonore
de lappareil est mis en sourdine.

Permet de sélectionner une fonction de service.

e Surlécran A propos de l'appareil, vous pouvez obtenir des Infos
relatives a la version, le centre d'assistance, accéder Tutoriel et
Vérification automatique.

A propos de l'appareil
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SAMSUNG

E Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
_— (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systemes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires
électroniques usagés (chargeur, casque audio, cable USB, etc.) ne peuvent étre jetés avec les autres déchets
ménagers. La mise au rebut incontrélée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé
publique, veuillez séparervos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le
recyclage de la matiere qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités a contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou a se renseigner aupres
des autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur
recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités a contacter leurs fournisseurs et a consulter les conditions de leur
contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent étre jetés avec les autres déchets.

i Comment mettre correctement les piles

Le symbole sur la batterie, le manuel ou lemballage indique que les batteries ne doivent pas étre traitées
avec les déchets ménagers. Les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb. indiquent que la batterie contient du
mercure, du cadmium ou du plomb supérieur aux niveaux de référence dans la directive 2006/66 CE.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations
réglementaires spécifiques au produit (par ex. la réglementation REACH, WEEE, piles), rendez-vous sur :
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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